








comprende 4 modelos diferentes or-
denados por números de orugas y
diámetros de tubos trabajables. Los
modelos disponibles empiezan del
Arrastre a 2 orugas P 63/B2 por
tubos de diámetro hasta 63mm
hasta llegar al modelo P 160/B4 a 4
orugas para tubos de diámetro
hasta 160mm. La unidad de control
eléctrico de la máquina, además del
control directo de la velocidad,
puede ser configurada con diversas
modalidades de control en sincroni-
zación con el extrusor: controles de
la velocidad con conexión analógica
0-10 volt y controles completos, re-
motos sobre el extrusor, según es-
tándares EUROMAP 27.

Sistema integrado de Multi-abo-
cardado y embolsado de tubos

La abocardadora de alta productivi-
dad BA/CA/L 125 puede abocardar
cuatro tubos de diámetro desde
10mm hasta 25mm con una capaci-
dad productiva de 850 copas/hora.
Los tubos se abocardan, separan,
trasladan y descargan individual-
mente sobre la estación de descarga
de la unidad embolsadora FP
63,una máquina empaquetadora
automática, proyectada y fabricada
para embalar (con bolsas de polieti-
leno resistentes o no a los rayos so-
lares) tubos rígidos de plástico, lisos
y abocardados. 
La máquina consta de un grupo de
alimentación que prepara el grupo
de tubos y de una unidad de empa-
quetado, que forma la bolsa y la cie-
rra mediante termosoldadura. Este
sistema de empaquetado con bolsas
de polietileno cerradas hermética-
mente impide que los tubos se
dañen y asegura una calidad cons-
tante. Las bolsas disponen de filtro
para los rayos solares y están perso-
nalizadas con el logotipo del fabri-
cante; también se puede aplicarles
una etiqueta de identificación del
producto o un código de barras. Tras
abrir la bolsa por un extremo para
tomar los tubos deseados, es posible
cerrarla de nuevo para garantizar la
protección de los tubos hasta el
final.

FullAuto: cortadora automáticos y
sincronizados para el cambio au-
tomático de diámetro en la línea
de extrusión.

La cortadora FullAuto trabaja inde-
pendientemente de equipamientos
que la preceden. Gracias a un dispo-
sitivo de medición electromecánico,
un sistema automático de cambio
de formato reconoce el cambio de
diámetro y ajusta la velocidad del
tubo y la longitud de corte. 
La máquina identifica el tramo de
tubo cónico, lo elimina y se dispone

para el nuevo formato. El acciona-
miento hidráulico del brazo de corte
facilita el corte del tubo preparán-
dose automáticamente para el
nuevo formato. Unas mordazas uni-
versales de ocho brazos con tapones
de goma aseguran un óptimo aga-
rre incluso con tubos de PE. El sis-
tema de bloqueo regula
automáticamente el cambio de diá-
metro y sujeta con firmeza cualquier
tubo en cualquier condición de tra-
bajo. 
La sincronización permite regular
automáticamente la velocidad del
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carro al variar la velocidad de extru-
sión y asegura mayor precisión en la
longitud del corte. 

Doble extrusión de tubos de dife-
rentes largos: Everbell 160 DE.
El rango de largos de tubos de la
abocardadora SICA Everbell 160 ah
sido extendido recientemente con
la adición de la versión Everbell
160 DE, diseñada específicamente
para procesar tubos de diferentes
largos simultáneamente. La má-
quina esta preparada para líneas de
doble extrusión de tubos de U-PVC,

usados como conductores de ca-
bles, y para sistemas de desagüe do-
miciliarios de pequeños
diámetros.Las abocardadoras Ever-
bell 160 DE procesan tubos con un
mínimo diámetro de 32mm hasta
un máximo de 160mm, un largo
entre 160mm a 3.000mm (más abo-
cardado). 
Al pedido, la maquina puede ser
provisionada en versiones que abo-
cardan tubos hasta 6.000mm de
largo. El sistema de abocardado de
las maquinas es el mismo que los
otros modelos de Everbell 160, con

hornos por contacto y formador a
aire comprimido. Los abocardados
pueden ser con o sin asiento para O-
ring. La doble extrusión de tubos de
pequeños diámetros esta típica-
mente asociada con líneas de PVC-
U; pero cuando es adaptado con la
herramienta de abocardado ade-
cuada, la Everbell 160 DE puede
también procesar tubos de PP y
HDPE.

El sistema DE usa un transportador
dobles con rodillos accionados por
motor y esta equipado con un dis-
positivo de recogida, alineados pero
con operaciones completamente in-
dependientes sobre el tubo de en-
trada y el sistema de manejo del
tubo. Esto distancia los tubos corta-
dos, los para, y los posiciona en co-
rrespondencia al cabezal de la
abocardadora. Un dispositivo mecá-
nico recoge los tubos posicionados,
y gracias a la estación  de espera,
son sincronizados automáticamente
con los ciclos de la maquina. Los
tubos pueden ser recibidos y orga-
nizados incluso cuando la velocidad
de extrusión de las dos líneas es di-
ferente, o cuando la secuencia de los
largos de los tubos cortados es dife-
rente.El maestro de la unidad de
control electrónica de la maquina
utiliza un avanzado software lógico
para controlar la distribución de los
tubos entrantes desde las dos líneas,
acordadamente con los diferentes
largos de los tubos, para optimizar
la cantidad de tubos procesados y
abocardados.Como los modelos de
Everbell 160, además de ser diseña-
dos para la instalación de múltiples
maquinas en la misma línea de
doble extrusión, la abocardadora
Everbell 160 DE puede ser integrada
con una unidad de inserción de ani-
llos automática (tipo Masterfit), y
con las empacadoras (tipo Multi-
pack), las cuales ordenan y paletizan
los tubos finalizados.Operando con
o sin otras unidades, la Everbell 160
DE garantiza un máximo de flexibili-
dad y automatización cuando se
manejan y procesan tubos en varios
largos y se extrudan a diferentes ve-
locidades.
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